
 

 

MATERIALDATENBLATT 

PA11 - SLS 
 

 

EIGENSCHAFTEN Prüfungsmethode Wert Maßeinheit 

Materialbezeichnung  PA11  

Technologie  SLS  

Farbe  Anthrazit  

Zug-E-Modul ASTM D638-14 Type 1 1.600 MPa 

Zugfestigkeit ASTM D638-14 Type 1 49,0 MPa 

Biege-Modul ASTM D790-15 1.400 MPa 

Biegefestigkeit ASTM D790-15 55 MPa 

Bruchdehnung ASTM D638-14 Type 1 40 % 

HDT @ 1.8 MPa ASTM D648-16 49 °C 

HDT @ 0.45 MPa ASTM D648-16 182 °C 

Vicat-Erweichungstemperatur ASTM D1525 189 °C 

 

FINISH 

Chemisch Glätten  

Schwarz Färben 

Lackieren 

Gleitschleifen 

Gewindeeinsätze 

 

Das vorliegende Werkstoffdatenblatt enthält unverbindliche Richtwerte.  

Die angegebenen Kennwerte können durch Verarbeitungsbedingungen, Zusätze und Modifikationen 

beeinflusst werden. Sie basieren auf den derzeit verfügbaren Erkenntnissen und Erfahrungen. Eine 

rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eigenschaften wird von 3DBAVARIA nicht übernommen. 
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